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30% 199

oversizing overloading

30% mocy wejsciowej DC, 15% mocy wyjsciowej AC, Maksymalna
Wspotczynnik Wspoétczynnik wydajnosc 99%
przewymiarowania przeciazenia

budowany roziacznik System komunikacji Bez bezpiecznikow
z gaszeniem tuku po sieci elektrycznej topikowych

Seria SDT Seria SMT Seria MT
Podwéjny—MPPT, Tréjfazowy Potréjny—MPPT, Tréjfazowy Poczwérny-MPPT, Tréjfazowy



Karta katalogowa Seria MT

Dane techniczne

GWS50K-MT GWS50KN-MT

GW60K-MT GW60KN-MT

Parametry wejsciowe DC

aksymalna moc PV (W) 65000 65000 80000 80000
“Maksymalne Napiecie wejéciowe DC (V) 1000 1100 1000 1100
“Zakres napie¢ MPPT (V) 200~850 200~1000 200~850 200~1000
“Napiecie startowe (V) 200 200 200 200
""" ominalne napiecie wejéciowe DC (V) 620 620 620 620
‘Maksymalny prad wejéciowy (A) 30/30/20/20 33/33/22/22 30/30/30/30 33/33/33/33
Maksymalny prad zwarcia (A) 38/38/25/25 41.5/415/27.5/27.5 38/38/38/38 41.5/41.5/415/41.5
Wl:i'ézba trackeréw MPP 4 4 4 4
“Liczba wejéé na trackera 3/3/2/2 3/3/2/2 3/3/3/3 3/3/3/3
PR i A R G GO
“Nominalna moc wyjéciowa (W) 50000 50000 60000 60000
Maksymalna moc wyjéciowa (W) 55000; 57500@415Vac 66000; 69000@415Vac
Maksymalna moc pozorna (VA) 55000; 57500@415Vac 66000; 69000@415Vac
“Nominalne napiecie wyjéciowe (V) 400, 3L/N/PE lub 3L/PE 400, 3L/N/PE lub 3L/PE
Nominalna czestotliwosé wyjéciowa (Hz) 50/60 50/60 50/60 50/60
“M‘aksymalny prad wyjsciowy (A) 80 80 96 96

~1 (0.8 przewzbudzenie -0.8 niedowzbudzenie)

Wspotczynnik THDi (@parametry nominalne) <3% <3% <3% <3%
. Wydajnosc ...............................................................................................................................................
“‘Maksymalna sprawnos¢ 98.7% 98.7% 98.8% 98.8%
" Sprawnos¢ Europejska B 98.3% 98.3% 98.5% 98.5%
. Ochrona ..................................................................................................................................................

Zintegrowany Zintegrowany Zintegrowany Zintegrowany

chrona przeciw pracy wyspowej

Zintegrowany Zintegrowany Zintegrowany Zintegrowany

chrona przed odwrotna polaryzacjg DC Zintegrowany Zintegrowany Zintegrowany Zintegrowany

Zintegrowany Zintegrowany Zintegrowany Zintegrowany

Zintegrowany Zintegrowany Zintegrowany Zintegrowany

Opcjonalnie Opcjonalnie Opcjonalnie Opcjonalnie

Zintegrowany (Typ II)

Zintegrowany (Typ Il)

Zintegrowany Zintegrowany Zintegrowany Zintegrowany

Zintegrowany Zintegrowany Zintegrowany Zintegrowany

Zintegrowany Zintegrowany Zintegrowany Zintegrowany

chrona przeciwprzepieciowa AC Zintegrowany Zintegrowany Zintegrowany Zintegrowany

oztacznik z funkcja gaszenia tuku eIektrycznegoH Opcjonalnie Opcjonalnie Opcjonalnie Opcjonalnie
-30~60 -30~60 -30~60 -30~60
0~100% 0~100% 0~100% 0~100%
<4000 <4000 <4000 <4000

Chtodzenie wentylatorem Chfodzenie wentylatorem Chtodzenie wentylatorem Chtodzenie wentylatorem
LCD lub WiFi + APP
RS485 lub WiFi lub PLC

59 59 64 64
586*788%264 586*788%264 586*788%264 586*788%264
IP65 IP65 IP65 IP65
<1 <1 <1 <1
Bez transformatora

IEC61727,1EC62116,
IEC60068, IEC61683,

IEC61727,1EC62116,
IEC60068, IEC61683,

IEC61727,1EC62116,

IEC61727,1EC62116, VDE4105, VDEO126,

EN50530, EN50438+, V?{ED“1160959,\:{DD?11326, EN50530, EN50438+, RD1699, RD413,
Standardy sieci VDEO0126-1-1/A1, VDE-AR-N RD661 éN5043é VDEO0126-1-1/A1,VDE-AR-N RD661, EN50438,
y 4105,RD1699, RD661, AS/NZ’S 47772 ' 4105,RD1699, RD661, AS/NZS 4777.2,

RD413, UNE, AS/NZS
4777.2, DRRG/DEWA,
NRS 097,G99

RD413, UNE, AS/NZS
4777.2, DRRG/DEWA,
NRS 097,G99

NRS 097, CEI 0-21,
ERDF-NOI-RES_13E,
MEA,PEA

NRS 097, CEl 0-21,
ERDF-NOI-RES_13E

IEC62109-18&-2
EN6100-6-4:2007+A1:2011, EN61000-6-2:2005, EN61000-3-11:2000, EN61000-3-12:2011+AC:2013

Tekst ttumaczono z jezyka angielskiego. W przypadku watpliwosci lub rozbieznosci obowiazuje oryginalna wersja w jezyku angielskim.



Karta katalogowa Seria MT

Dane techniczne

GW50KBF-MT GWG60KBF-MT GW70KHV-MT GWS80KHV-MT GWS8O0KBF-MT

Parametry wejsciowe DC

Maksymalna moc PV (W)

Maksymalne Napiecie wejsciowe DC (V)

Zakres napie¢ MPPT (V)

Napiecie startowe (V)

Nominalne napiecie wejsciowe DC (V)

Maksymalny prad wejsciowy (A)

Maksymalny prad zwarcia (A)

Liczba trackeréw MPP

Liczba wejs¢ na trackera

65000 104000
""" 1100

..... T e
..... i PO PO PO PO
""" 620

""" 30/30/30/30

37.5/37.5/37.5/37. 55/55/55/55 41.5/41.5/41.5/415 55/55/55/55 54.8/54.8/54.8/54.8
..... e e
..... b S b

Parametry wyjsciowe AC

Nominalna moc wyjsciowa (W)

50000

Maksymalna moc wyjsciowa (W)

Maksymalna moc pozorna (VA)

Nominalne napiecie wyjsciowe (V)

Nominalna czestotliwos¢ wyjsciowa (Hz)

50/60

Maksymalny prad wyjsciowy (A)

Wspdtczynnik mocy wyjsciowej

Wspotczynnik THDi (@Parametry nominalne)

Maksymalna sprawnos¢

98.8%

Sprawnos¢ Europejska

Ochrona

98.3%

Monitoring pragdéw obwodu DC

Zintegrowane Zintegrowane Zintegrowane

Zintegrowane

Ochrona przeciw pracy wyspowe;j

Zintegrowane Zintegrowane

Ochrona przed odwrotng polaryzacja DC

Zintegrowane Zintegrowane

Monitorowanie izolacji

Bezpiecznik DC

Ochrona Anty-PID dla modutéw

Zintegrowane Zintegrowane Zintegrowane Zintegrowane Zintegrowane
Zintegrowane Zintegrowane
Opcjonalnie Opcjonalnie

Ochrona DC SPD

Ochrona AC SPD

Monitoring pradu resztkowego

Zabezpieczenie nadpragdowe AC

Zabezpieczenie zwarciowe AC

Zintegrowane Zintegrowane
Zintegrowane Zintegrowane
Zintegrowane Zintegrowane

Ochrona przeciwprzepieciowa AC

Zintegrowane

Roztgcznik z funkcjg gaszenia tuku elektrycznego

Zintegrowane

Opcjonalnie Opcjonalnie

Dane ogélne

Zakres temperatury otoézenia °Q -30~60 -30~60 -30~60 -30~60 -30~60
Voot v T T ]
Wysokoé¢ pracy m) <4000

Chtodzenie aﬂodzeniewentylato

Wyéwietlacz LCD lub WiFi + APP

Komunikacja

Waga (kg)

Wymiary (Szeroko$¢ * Wysoko$¢ * Glebokos¢ mm)

Poziom ochrony IP

Pobér energii w nocy (W)

Topologia

Standardy sieci

IEC61727,1EC62116, 1EC61727,IEC62116, |EC61727,1EC62116, [EC61727,1EC62116, |EC61727,1EC62116,

VDE4105,VDE0126, VDE4105,VDE0126, VDE4105,VDE0126, VDE4105,VDEO126, VDE4105,VDEO126,
RD1699, RD413, RD1699, RD413, RD1699, RD413, RD1699, RD413, RD1699, RD413,
RD661, EN50438 RD661, EN50438 RD661, EN50438 RD661, EN50438 RD661, EN50438

Standardy bezpieczenistwa

Standardy EMC

Tekst ttumaczono z jezyka angielskiego. W przypadku watpliwosci lub rozbieznosci obowigzuje oryginalna wersja w jezyku angielskim.



2MWp Zasady doboru systemu

Konfiguracja panelu PV

Informacje PV:

Pmax =280 Wp;

Vmp =316V, Imp =8,86 A;

Voc =39,05V, Isc =9,38 A, Wydajnos¢ = 17,12%
Wymiar: 1650 * 991 * 35 mm

Catkowita pojemnos¢ instalacji:

1) Rozwaz najlepsze nachylenie konstrukcji montazowej (zgodnie z szerokoscia geograficzna).
2) Uwzglednij zacienienie podajace na panele (zachowaj rozsadng odlegtos¢ miedzy
panelami). Catkowita ilos¢: 8280 szt

Catkowita moc: 2,3 MWp

Wyboér falownika

CFelownik [ GwsokuT

Wejscie DC 64.4kW
Nominalne napiecie AC 380V
Nominalna moc AC 50kwW
Maksymalna moc AC 55kwW
i | o . . 1) Maksymalna moc wyjsciowa do 110% Pn przy PF =1

C ita i i +

g ol lopion] . 365z Rzeczywista moc falownika: 1,98 MW
Catkowita liczba wejs¢ DC . 360 2) Stosunek DC/AC do 1,3
Catkowita liczba MPPT 144

Pojemnos¢ panelu PV: 2,3 MW Moc falownikow: 1,8

MW

Wybor monitoringu

Ezlogger Pro
=
I I

COM1

]
]
]
]
i
=
Q
2szz ALl AWMl 0 || @ b )
Przez kabel RJ45 lub
I I przez Wi-Fi
I I | o I I | I I |

® Rézne serie falownikow moga korzystac z tego samego Ezlogger Pro przez RS485.

RS485 COmM2

COM3

* Efektywna odlegto$¢ transmisji danych po RS485 wynosi 1000m.

* Jeden Ezlogger Pro moze monitorowac do 60 falownikéw o wydajnosci od 3 MW do 4,68
MW.

* Falowniki Goodwe sg w stanie prowadzi¢ monitoring na poziomie obwoddéw DC

Tekst thumaczono z jezyka angielskiego. W przypadku watpliwosci lub rozbieznosci obowiazuje oryginalna wersja w jezyku angielskim.



Ogolny schemat systemu

10KV Ring Main Unit
(Load switch cabinet)
630A 25KA
XRNT-12KA
HY5WZ-17/45
DXN-10/Q

Two Circuit Transformer
$11-1000/1250KVA
10.5+2x2.5%/0.4KV
Dynt1 Ud=6%

Low Voltage AC Distribution
Cabinet (GCK/MNS)

ACB CT SPD

Voltmeter Ammeter

2xAntiflaming-VLV22-
0.6/1KV-3x240+120

AC Combiner Box*6
Breaker: 600A/3P+N
Breaker: 100A/3P+N

VLV22-0.6/1KV-4x35 4

GWS50K-MTx36
PFG1169-1x4 cable
23 modules per string

‘capacity for each
inverter is 64KW

Dié D2§ Da§ D4é Dsé Dsé
Wé;% Wé@ Wé;% Wg% 1&;% 1é‘1é.
crpekob b ok

10stings 10stings {0stings 10stings 10stings  10stings

spPeire St el

10stings 10siings 10siings 10siings 10stings 10stings

3*6 in 1 AC BOX
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b3

}

msmngs 10stings 10stings 10stings 10stings  10siings

wisiein e e iy T

\ ) \ ) \

T T T T T
§M§M§%§%é
£3

2
77

gB R T AR
pamanaay

10stings msmngs 10stings 10stings 10stings 10stings

3*6 in 1 AC BOX

1: W falowniku Goodwe zintegrowano SPD Typu |l zaréwno po stronie DC, jak i AC, co wyklucza koniecznos¢ instalacji dodatkowych

zabezpieczen SPD.

2: Dobry falownik nie ma neutralnego typu linii, zastosowanie ma transformator typu Dyn.

Sktadniki projektu

Nr Sprzet

Specyfikacja llosé

280Wp 8280 szt

Stop aluminium Wéatug prOJektu
GW50K-MT 36 szt

6w 652t
S11-1250KVA-10,5+2 % 2,5% / 0,4k{/ Dyn11 Ud = 6% 2szt
PFG1169-1x4mm’ ” .z;‘l.é‘zy
VLV22-0.6/1KV-3x35+16mm’ zalezy

RS485 zalezy

Ezlogger Pro 1szt

Obliczanie uzyskow

300,000

Prognoza produkciji

240,000

120,000

Energia w kw/h

May

Jun Jul Aug Sep
Miesiac

H  Generacja PV (sie¢ AC)

Zalezy to od czasu i intensywnosci
napromieniowania.
Np .: Szanghaj, Chiny

System PV generuje w przyblizeniu
2622107 kWh / rok




8MWp Zasady doboru systemu

Konfiguracja panelu PV

Informacje PV:

Pmax =280 Wp;

Vmp =316V, Imp =8,86 A;

Voc =39,05V, Isc =9,38 A, Wydajnos¢ = 17,12%
Wymiar: 1650 * 991 * 35 mm

Catkowita pojemnos¢ instalacji:

1) Rozwaz najlepsze nachylenie konstrukcji montazowej (zgodnie z szerokoscia geograficzna).
2) Uwzglednij zacienienie podajace na panele (zachowaj rozsadng odlegto$¢ miedzy
panelami). Catkowita ilos¢: 33120 szt

Catkowita moc: 9.27MWp

Wyboér falownika

Felownik [ GwsokuT

Wejscie DC . 77.28kW
Nominalne napiecie AC . 380V
Nominalna moc AC . 60kW
Maksymalna moc AC . 66kW
o s . 1) Maksymalna moc wyjsciowa do 110% Pn przy PF =1
Catkowita liczba falownikéw . 120 szt Rzeczywista moc falownika: 7,92 MW
Catkowita liczba wejs¢ DC . 1440 2) Stosunek DC/AC do 1,3
Catkowita liczba MPPT ; 480 Pojemno$¢ panelu PV: 9,27 MW Moc falownikéw: 7,2 MW

Wybor monitoringu

Ezlogger Pro
o =
I I I

COM1

]

]

]

]

i

=
Q
S 1 1EE 1 | N S— )
Przez kabel RJ45
I I I lub przez Wi-Fi
I I I I

Use 2 Ezlogger Pro for 120 inverters

RS485 COmM2

COM3

® Rézne serie falownikow moga korzystac z tego samego Ezlogger Pro przez RS485.
* Efektywna odlegtos¢ transmisji kabla RS485 wynosi 1000m.

* Jeden Ezlogger Pro moze monitorowac do 60 falownikéw o wydajnosci od 3 MW do 4,68
MW.

* Falowniki Goodwe sg w stanie prowadzi¢ monitoring na poziomie obwoddéw DC



Ogolny schemat systemu

Eight Circuit Transformer
2500KVA

Low Voltage AC Distribution
Cabinet (GCK/MNS)

ACB CT SPD

Voltmeter Ammeter

AC Combiner Box*20

VLV22-0.6/1KV-4x35 |

GWB0K-MTx 120

PFG1169-1x4 cable
Pswmm 117 FEREE L
23 modaules per string

capacity for each
inverter is 77KW

Dié D2§ Daé D4é Dsé Dsé
‘é‘%_
crpekob b ol

f2stings 12stings {2stings 12stings 12stings  12stings

spPeipe St ey

10stings 10siings 10siings 10siings 10stings  10stings

5*6 in 1 AC BOX

<+
<+
P
<5
b3

mmngs 12stings f2stings 12stings 12stings 12siings

wisiein e e iy T

\ ) \ ) \
ﬁ@@@@
e

1221 ZQE ZZEZZE ﬁzz& g%ﬂ%

msmngs msmngs 10stings 10stings 10stings 10stings

5*6 in 1 AC BOX

1: W falowniku u Goodwe zintegrowano SPD Poziom Il zaréwno po stronie DC, jak i AC, co powoduje niepotrzebna instalacje
drugiego SPD. 2: Dobry falownik nie ma neutralnego typu linii, zastosowanie ma transformator typu delta.

Sktadniki projektu

Nr. Sprzet

Specyfikacja

280Wp

Stop aluminium

GW60K-MT 120 szt
6w 2052t
2500KVA-16/0.4KV 4zt
PFG1169-1x4mm’ .z;‘l.é‘zy
VLV22-0.6/TkV-3x35+16mm? zalezy
RS485 zalezy
Ezlogger Pro 2szt

Obliczanie uzyskow

300,000

Prognoza produkgciji

240,000

120,000

Energia w kw/h

May

Jun Jul Aug Sep
Miesiac

m  Generacja PV (sie¢ AC)

Zalezy to od czasu i intensywnosci
napromieniowania.

Np .: Szanghaj, Chiny

System PV generuje w przyblizeniu
10 488 431 kWh / rok




20MWp Zasady doboru systemu

Konfiguracja panelu PV

Informacje PV:

Pmax =320 Wp;

Vmp =33,80V,Imp=9,47 A;

Voc =40,56V, Isc = 9,94 A, Wydajnos¢ = 19%
Wymiar: 1685 * 1000 * 32 mm

Catkowita pojemnos¢ instalacji:

1) Rozwaz najlepsze nachylenie konstrukcji montazowej (zgodnie z szerokoscia geograficzna).
2) Uwzglednij zacienienie podajace na panele (zachowaj rozsadng odlegtos¢ miedzy
panelami). Catkowita ilos¢: 71760 szt

Catkowita moc: 23MWp

Wyboér falownika

CFelownik [ Gwrok T

Wejscie DC . 88.3kW
Nominalne napiecie AC . 480V
Nominalna moc AC . 70kW
Maksymalna moc AC . 77kW
o s . 1) Maksymalna moc wyjsciowa do 110% Pn przy PF =1
Catkowita liczba falownikéw . 260 szt Rzeczywista moc falownika: 20 MW
Catkowita liczba wejs¢ DC . 3120 2) Stosunek DC /AC do 1,3
Catkowita liczba MPPT ; 1040 Pojemnos¢ panelu PV: 23 MW Moc falownikéw: 18,2 MW

Wybor monitoringu

Ezlogger Pro
o =
I I

COM1

]

]

]

]

i

=
Q
S 1 1EE 1 | N S— )
Przez kabel RJ45
I I I lub przez Wi-Fi
I I I I

Use 5 Ezlogger Pros for 260 inverters

RS485 COmM2

COM3

® Rézne serie falownikow moga korzystac z tego samego Ezlogger Pro przez RS485.
* Efektywna odlegtos¢ transmisji kabla RS485 wynosi 1000m.

* Jeden Ezlogger Pro moze monitorowac do 60 falownikéw o wydajnosci od 3 MW do 4,68
MW.

* Falowniki Goodwe sg w stanie prowadzi¢ monitoring na poziomie obwodéw DC.



Ogolny schemat systemu

Eight Circuit Transformer
2500KVA

<+
<
_4/
<+
[

©)
<+
P
<5
bs

Low Voltage AC Distribution 000
Cabinet (GCK/MNS) o
ACB CT SPD
Voltmeter Ammeter
! ! 1 1
AC Combiner Box*34 \ N \

\ \ \
T X 3 T N \ T T
:

U
VLV22-0.6/1KV-4x35 ; |

SRR ARSI ISR S
GW70K-MTx260 Dté D2§ D3§ D4|§ Dsé Dsé D7§ Daé D1é Dzé Daé DAé Dsé Dﬁé D7§ Dﬁé Dwé Dzé DSé D4§ Dsé Dsé D1é D2 3§ D4§ Ds§ Dsé
EUOR | mamamameniaiaaay ausimnseosemaaia: gaaaanmenany npmamsaanane

f2stings 12stings {2stings 12stings 12stings 12stings 12siings  12slings 12511\!\95 12slings f2stings 12stings 12suings 12sirings f2stings 12siings  12stings f2stigs f2stings 12stings 12siings  12stings msmngs msmngs 10stings {0stings 10stings 10stings

|

4*8 in 1 AC BOX 6*6 in 1 AC BOX

1: W falowniku Goodwe zintegrowano SPD Typu Il zaréwno po stronie DC, jak i AC, co wyklucza koniecznos¢ instalacji dodatkowych zabezpieczen SPD.
2: Dobry falownik nie ma neutralnego typu linii, zastosowanie ma transformator typu Dyn.

Sktadniki projektu

Nr. Sprzet Specyfikacja llos¢
” 320Wp ” 71760 szt

Stop aluminium H Wéatug prOJektu
GW70K-MT ” 260 pes
6w1li8wil ) gus;fiZSSzt
2500KVA-16/0.48KV H 8pcs
PFG1169-1x4mm’ ” .z;‘l.é‘zy
VLV22-06/1kV-3x35+416mm’ zalezy
RS485 ” zalezy
Ezlogger Pro H SSZt

Obliczanie wydajnosci

Prognoza produkgciji

300,000
240,000 | e e O e = Generacja PV (sie¢ AC)
180‘000 PIVCRIVURURINININIUURUDNNVONRUINS SIS, [OUSO  [RUNINR (RIS |[RTROON [N [ ——
Zalezy to od czasu i intensywnosci
120,000 . .
................................................................................................................................................................................ napromieniowania.
< Np .: Szanghaj, Chiny
g 60,000 el e BN R R R R ) ) i
s System PV generuje w przyblizeniu
& 0 26 333204 kWh / rok

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Miesiac



Karta katalogowa Seria SDT

Dane techniczne GW12K-DT GW15K-DT GW17K-DT GW20K-DT

Parametry wejscwwe DC
Wl\)l.;ksymalna moc WeJSCIOWa DC (W) 16800 19500 22100 26000
..“Mgi(symalne napleae wejsciowe DC (V) 1000 1000 1000 1000
..‘Zuz.i‘l.(‘res napiec MPPT (V) 200~850 200~850 200~950 200~950
ml.\j;;‘)leue startowe (V) 180 180 180 180
“‘I.\j.oul"mnalne nap|¢ae wejsciowe DC (V) 620 620 600 600
Wl\)lua“ksymalny prad WEJSCIOWy (A) 22/11 22/11 22/22 22/22
..“M‘E;‘I(symalny prad zwarC|a (A) 27.6/13.8 27.6/13.8 27.5/27.5 27.5/27.5
..‘L‘I.(‘Z.iba trackeréw MPP 2 2 2 2
lesbaweenatackers 21 e 21 e N S

Parametry wyjsaowe AC
ml.\j;).ﬁ'unalna moc wyjsuowa (W) 12000 15000 17000 20000
Wl\)l;ksymalna moc pozorna (VA) 14000 16500 19000 22000
“Nominalne napiecie wyjsciowe (V) 400, 3L/N/PE 400, 3L/N/PE 400,3LN/PEor3L/PE 400, 3L/N/PE or 3L/PE
Nominalna czestotliwos¢ wyjsciowa (H2) 50/60 50/60 50/60 50/60
Wl\)lua.ksymalny prad Wstaowy (A) 215 24 28.8 31.9
W\.Iv‘s.bo’rczynmk mocy wyjsciowej ~1 (0.8 przewzbudzenie -0.8 niedowzbudzenie)
WspolczynikTHDI (@ Parametrynominalng) DR DR SR SR

Wydajno $¢

symalna sprawnosc 98.3% 98.3% 98.6% 98.6%
wnos¢ Europejska >98.0% >98.0% >98.1% >98.1%

Zintegrowane

Zintegrowane

Zintegrowane

Zintegrowane

Zintegrowane

Zintegrowane

Zintegrowane

Zintegrowane

Zintegrowane

Zintegrowane

Zintegrowane

Zintegrowane

Zintegrowane

Zintegrowane

Zintegrowane

Zintegrowane

Zintegrowane

Zintegrowane

Zintegrowane

Zintegrowane

Zintegrowane

Zintegrowane

Zintegrowane

Zintegrowane

Zintegrowane

Zintegrowane

Zintegrowane

Zintegrowane

Zintegrowane

Zintegrowane

Zintegrowane

Zintegrowane

Zintegrowane (Typ Ill)

Zintegrowane (Typ IIl)

Zintegrowane (Typ Ill)

Zintegrowane (Typ Ill)

Zintegrowane (Typ Ill)

Zintegrowane (Typ Ill)

Zintegrowane (Typ Ill)

Zintegrowane (Typ Ill)

Zakres temperatury otoczema Q) -25~60 -25~60 -25~60 -25~60
“Wilgotnose wzgledna 0~100% 0~100% 0~100% 0~100%
“‘W.‘);sokosc pracy (m) <4000 <4000 <4000 <4000
“E.H.l‘odzem Chtodzenie wiatrakiem Chtodzenie wiatrakiem Chtodzenie wiatrakiem Chtodzenie wiatrakiem
Halas (dB) <40 <40 45 45
“‘W.‘);éwietlacz LCDiLED LCDiLED LCDiLED LCD i LED
mk;fnunikaga RS485 lub WIFI RS485 lub WIFI RS485 lub WiFi RS486 lub WiFi
W\'/Véga (kg) 26 26 26 26
“‘\./Whlary (Szerokosc * Wysokosc * Glebokos¢ mm) 516*455%192 516*455%192 516*455%220 516*455%220
“Poziom ochrony IP P65 P65 P65 P65
“‘F."c.)“l‘)or energii w nocy (W) <1 <1 <1 <2
TPOIGR oo, Sertansormators | Bervansormatora | Bervansormatora | Bertansfomatora

Certyfikaty i standardy

Standardy sieci VDEO1267171, VDEO0126-1-1, AS4777.2, G83, IEC61727, IEC62116,

EN50438(PL),VDE-AR-N
4105 EN50438(SW), EN50438(IR), CEI 0-21

IEC62109-18&-2

EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4, EN61000-4-16, EN61000-4-18, EN61000-4-29

Tekst ttumaczono z jezyka angielskiego. W przypadku watpliwosci lub rozbieznosci obowiazuje oryginalna wersja w jezyku angielskim.



Karta katalogowa Seria SMT

Dane techniczne GW25K-MT GW30K-MT GW36K-MT
Parametry wejsciowe DC
Maksymalna moc PV (W) 32500 39000 42900
Maksymalne Napigcie Wéjéciowe DC (V) 1100 1100 1100
Zakres napie¢ MPPT (V) 200950 200950 200950
Napiecie startowe (V) H 180 180 180
Nominalne napiecie We}éciowe DC (V) 600 600 600
Maksymalny prad wejsciowy (A) 25/25/25 25/25/25 25/25/25
Maksymalny prad zwarcia (A) 31.3/313/313 31.3/313/313 31.3/313/313
Liczba trackeréw MPP i 3 3 3
Uebawecnatiaders W WL R
Parametry wyjsciowe AC
Nominalna moc Wyj§cidWa (W) 25000 30000%' 36000
Maksymalna moc wyjécibwa (W) 27500 33000% 36000
Maksymalna moc pozorna (VA) 27500 33000 36000
Nominalne napiecie Wngciowe (V) 400, 3L/N/PE lub 3L/PE
Nominalna czestotliwoéé wyjsciowa (Hz) 50/60 50/60 50/60
Maksymalny prad wyjs'c'i‘owy (A) 40 48 533
Wspdtczynnik mocy wyjs’ciowej ~1 (0.8 przewzbudzenie -0.8 niedowzbudzenie)
WspdlczymnikTHDI (@ Parametry nominalne) e S e LI
Wydajnos¢
Maksymalna sprawnoéc'" 98.70% 98.80% 98.80%
Sprawnos¢ Europejska i >98.4% >98.5% >98.5%

Ochrona

Ochrona Przeciw pracy wyspowej

Zintegrowany

Zintegrowany

Zintegrowany

Ochrona przed odwrotng polaryzacjg DC

Zintegrowany

Zintegrowany

Zintegrowany

Monitoring pradéw obwodu DC

Zintegrowany

Zintegrowany

Zintegrowany

Ochrona Anty-PID dla modutu

Opcjonalnie

Opcjonalnie

Opcjonalnie

Monitorowanie izolacji

Zintegrowany

Zintegrowany

Zintegrowany

Ochrona DC SPD

Opcjonalnie (Typ II)

Opcjonalnie (Typ II)

Opcjonalnie (Typ II)

Ochrona AC SPD

Opcjonalnie (Typ II)

Opcjonalnie (Typ II)

Opcjonalnie (Typ II)

Monitoring pradu resztkbwego

Zintegrowany

Zintegrowany

Zintegrowany

Zabezpieczenie nadpradowe AC

Zintegrowany

Zintegrowany

Zintegrowany

Zabezpieczenia zwarciowe AC

Zintegrowany

Zintegrowany

Zintegrowany

Ochrona przeciwprzepieciowa AC

Zintegrowany

Zintegrowany

Zintegrowany

Ogolne dane
Zakres temperatury otoézenia “Q -30~60 -30~60 -30~60
Wilgotnosé wzgledna 0~100% 0~100% 0~100%
Wysoko$¢ pracy (m) <3000 <3000 <3000
Chtodzenie i Chtodzenie wentylatorem Chtodzenie wentylatorem Chtodzenie wentylatorem
Wyswietlacz H LCD i LED lub APP i LED
Komunikacja ” RS485 lub WIFI lub GPRS lub PLC (LCD); WIFI+RS485 lub GPRS+RS485 (APP)
Waga (kg) i 40 40 40
Wymiary (Szerokos$¢ * Wysokos’é * Gleboko$¢ mm) 480%590%200 480%590%200 480%590%200
Poziom ochrony IP i P65 P65 P65
Pobér energii w nocy (W) <1 <1 <1

Jopologia v, SO Beztransformaton ) Beztransformaton ) Bez ransformatora ..
Certyfikaty i standardy
Standardy sieci ) AS4777.2/VDE0126-1-1/VDE-AR-N 4105
Standardy bezpieczeﬁsta IEC62109-1&-2
Standardy EMC i EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4

*':29.99kW for Australia, 30kW for other country
*2 29 99kW for Australia, 33kW for other country
**29.99kVA for Australia, 33kVA for other country
*% 33kWfor Italy, 36kW for other country

Tekst ttumaczono z jezyka angielskiego. W przypadku watpliwosci lub rozbieznosci obowigzuje oryginalna wersja w jezyku angielskim.
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GOOD CHOICE

GoodWe (Chiny)

No.189 Kunlunshan Rd., SND, Suzhou, 215163, China

T: +86 (0) 512 6239 7998
sales@goodwe.com
service.chn@goodwe.com

GoodWe (Brazylia)

Rua Abelardo 45, Recife/PE, 52050-310
T: +55 54 992504491
sales@goodwe.com
servico.br@goodwe.com

GoodWe ((Wielka Brytania)

6 Dunhams Court, Dunhams Lane, Letchworth

Garden City, SG6 1WB UK
T+ 44 (0) 333358 3184
enquiries@goodwe.com.uk
service@goodwe.com.uk

GoodWe (Wtochy)

Via Cesare Braico 61, 72100 Brindisi, Italy
T:+393388793881;+39831 1623552
valter.pische@goodwe.com
service.it@goodwe.com

GoodWe (Australia)

Level 14, 380 St. Kilda Road, Melbourne,
Victoria, 3004, Australia

T:+61 (0) 39918 3905
sales@goodwe.com
service.au@goodwe.com

GoodWe (Korea)

8F Invest Korea Plaza, 7 Heoleung-ro
Seocho-gu Seoul Korea (06792)
T:82(2) 3497 1066
sales@goodwe.com
Larry.Kim@goodwe.com

www.goodwe.com

GoodWe (Niemcy)

Furstenrieder Str. 279a 81377 Miinchen, Germany
T: +49 8974120210 +49421 83570-170 (Service)
sales.de@goodwe.com

service.de@goodwe.com

GoodWe (Holandia)

Franciscusdreef 42C, 3565AC Utrecht, the Netherlands
T:+31(0) 30 737 1140

sales@goodwe.com

service.nl@goodwe.com

GoodWe (Indie)

1202, G-Square Business Park, Sector 30A, Opp. Sanpada
Railway Stn., Vashi, Navi Mumbai- 400703

T: 491 (0) 2249746788

sales@goodwe.com

service.in@goodwe.com

GoodWe (Turcja)

Adalet Mah. Megapol Tower K: 9 No: 110 Bayrakli - Izmir
T:+90 (232) 93568 18

info@goodwe.com.tr

service@goodwe.com.tr

GoodWe (Meksyk)

Oswaldo Sanchez Norte 3615, Col. Hidalgo, Monterrey,
Nuevo Leon, Mexico, C.P. 64290

T:+52 18128712871

sales@goodwe.com

soporte.latam@goodwe.com

Uwaga: Powyzsze dane techniczne moga by¢ modyfikowane w celu odzwierciedlenia
ciagtych innowacji technicznych i ulepszen osiggnietych przez Zespét badawczo-
rozwojowy GoodWe. GoodWe ma wytgczne prawo do dokonywania takich
modyfikacji w dowolnym momencie bez wczesniejszego powiadomienia. Klienci
GoodWe majg prawo poprosic¢ o najnowsza wersje arkuszy z danymi produktow
GoodWe, a wszystkie umowy handlowe, ktore sa podpisywane, bedg oparte na
najnowszej wersji arkusza z danymi produktéw, na moment podpisania umowy.

Copyright © GoodWe Power Supply Technology Co., Ltd. 2019. Wszelkie prawa zastrzezone.
Zadna czg$¢ tego dokumentu nie moze by¢ powielana ani przesytana w jakiejkolwiek
formie bez uprzedniej pisemnej zgody GoodWe Power Supply Technology Co., Ltd.

Tekst ttumaczono z jezyka angielskiego. W przypadku watpliwosci lub rozbieznosci obowigzuje oryginalna wersja w jezyku angielskim.
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