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THERMA V. LG SERIA HYDROSPLIT W SKROCIE

Koncepcja ,allin one” - wszystko w jednym

+ Szybka i prostainstalacja

« Zbiornik CWU (200¢#) ze zintegrowanymi elementami hydraulicznymi
« Zintegrowana grzatka elektryczna o maksymalnej mocy 6kW

« Zintegrowany zbiornik wyréwnawczy (12£)

Zwigkszona elastycznosc instalacji

« Rury wodne taczace jednostke wewnetrzng

« Przyjazny dla uzytkownika interfejs ustawien instalacji

- Mata waga i kompaktowe wymiary: dwdch instalatoréw moze
zamontowad pompe

« Zbiornik buforowy (402£) oraz naczynie wzbiorcze dla CWU (8£)
dostepne jako opcja.

Wysoka wydajnos¢ i szeroki zakres pracy

+ Czynnik R32 posiada mniejszy potencjat tworzenia efektu
cieplarnianego

« Wysoka efektywnos¢ energetyczna (SCOP 4,60/A+++)

« Temperatura wody na wylocie do 65°C

Innowacyjna technologia i design

« Wbudowane czujniki przeptywu i ci$nienia wody do monitorowania
obiegu wody w czasie rzeczywistym

« Zaawasnowane sterowanie pompa wodng(optymalne natezenie
przeptywu, stata wydajnos¢, state ntezenie przeptywu, stata AT)

« Ulepszona logika sterowania drugim obiegiem

Seria pomp ciepta LG THERMA V Hydrosplit rozdziela jednostke
wewnetrzng i zewnetrzng taczac je za pomoca rur wodnych.
Wymiennik ciepta jest umieszczony w jednostce zewnetrznej,

co zmniejsza ryzyko wycieku czynnika chtodniczego w pomieszczeniu.
THERMA V R32 Hydrosplit IWT (ze zintegrowanym zbiornikiem CWU)
to urzadzenie do zaopatrywania w ciepta wode uzytkowa, ogrzewania
i chtodzenia pomieszczen. Rozwigzanie to w wygodny sposaéb taczy
wewnetrzny zbiornik cieptej wody z oddzielna jednostka zewnetrzna.
Z kolei Hydrosplit w wersji Hydro box to rozwigzanie zapewniajace
ogrzewanie i chtodzenie pomieszczer z wysoka elastycznoscia

instalacji dzieki mozliwosci mozliwos$¢ montazu na Scianie.

THERMAV. LG @ Hydrosplit Hydro box

Zwiekszona elastycznos¢ instalacji

+ Rury wodne taczace jednostke wewnetrzna

» Wbudowane elementy hydrauliczne w jednostke wewnetrzna: pompa
wodna, zbiornik wyréwnawczy, odpowietrzenie itp.)

« Przyjazny na uzytkownika interfejs ustawier instalacji

« Zintegrowana zapasowa grzatka elektryczna o mocy 6k\W dostepna
jako akcesorium

Wysoka efektywnos¢ i zakres pracy

« Czynnik R32 posiada mniejszy potencjat tworzenia efektu
cieplarnianego

+ Wysoka efektywnos¢ energetyczna (SCOP 4,60/A+++)

« Temperatura wody na wylocie do 65C

+ Rozszerzony zakres operacyjny systemu solarnego

Innowacyjna technologia i design

» Wbudowane czujniki przeptywu i cisnienia wody do monitorowania
obiegu wody w czasie rzeczywistym

+ Zaawasnowane sterowanie pompa wodng(optymalne natezenie
przeptywu, stata wydajnos¢, state ntezenie przeptywu, stata AT)

+ Ulepszona logika sterowania drugim obiegiem

Zakres wydajnosci . . S . . . G . S
[kW] Jednostki wewnetrzne jednostki Jednostki zewnetrzne jednostki | kompletu
netto (PLN netto (PLN)|netto (PLN
12 - HU121MRB U30 16 800 47 800
19 14 - HU141MRB U30 17 600 48 600
R32 Hydrosplit 16 LNT616Y NBT 31000 HU161MRB U30 = o0 18 800 49 800
IWT 12 HU123MRB U30 I 19 800 50 800
30 14 HU143MRB U30 ° proe 21500 52 500
16 HU163MRB U30 . 22 600 53 600
12 HU121MRB U30 ¥ 16 800 27 800
19 14 HU141MRB U30 17 600 28 600
R32 Hydrosplit 16 HNT600MC NKi 1000 HU161MRB U30 o J 18 800 29 800
Hydro box 12 HU123MRB U30 19 800 30800
30 14 = HU143MRB U30 21500 32500
16 e HU163MRB U30 22 600 33600




KLUCZOWE PODZESPOLY
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@ Zbiornik CWU (2002)

@ Gtéwna pompa wodna

© Pompa wodna dla CWU

O Ptytowy wymiennik ciepta dla CWU (woda/CWU)

© Grzatka elektryczna (Maks. 6kW)

@ Tréjdrogowy zawdr przetaczajacy

@ Naczynie wzbiorcze dla c.o. (120)

@ Czujnik przeptywu

© Czujnik ciénienia wody

@ Naczynie wzbiorcze CWU (82, opcja)

® Zbiornik buforowy (402, opcja)

@ Sterownik Standard lll (RS3)
(wbudowany w przedni panel)

AKCESORIA
(OPCJONALNE AKCESORIA)

Zbiornik buforowy

Zbiornik buforowy OSHB-40KT.AEU

Pojemnos¢ ! 40

Wymiary (Sx Wx G) mm | 518x560x175
Waga kg 24

Naczynie wzbiorcze dla CWU

Naczynie wzbiorcze dla CWU | OSHE-12KT.AEU

Pojemnos¢ [ 8

Przytacze cale 3/4
Mak Ine cisnienie bar 10
Cisnienie wstepne bar 3
Wymiary (Sx W x G) mm | 416x238x502
Waga kg 25

@ Rurawejéciowa do jednostki zewn.
(gwint wewnetrzny 1")

@ Rurawyjéciowa do jednostki zewn.
(gwint wewnetrzny 1")

@ Rura wejiciowa cieptej wody uzytkowej
(gwint wewnetrzny 3/4")

@ Rura wyjéciowa zimnej wody uzytkowej
(gwint wewnetrzny 3/4")

@ Rura recyrkulacyjna CWU
(gwint wewnetrzny 3/4")

@ Rurawejéciowa obiegu grzewczego
(gwint wewnetrzny 1")

@ Rurawyjéciowa obiegu grzewczego
(gwint wewnetrzny 1")

(DOSTARCZANE ODDZIELNIE)

Zawor odcinajacy (1 szt.)

Zawor odcinajacy z filtrem (1 szt.)

FZ

HN1600MC NK1

temperatury

Wbudowany
o—“ n czujnik
(R

Zestaw z zapasowg
grzatka elektryczng

@ Sterownik Standard lll (RS3)
(wbudowany w przedni panel)

@ Czujnik przeptywu (SIKA)

(3] Czujnik ci$nienia wody (SENSATA)

O Zawor odpowietrzajgcy

(5] Zapasowa grzatka elektryczna
(6kW, dostepna jako akcesorium)

@ Pompa wody (GRUNDFOS)

(7] Naczynie wzbiorcze (80)

O Filtr

@ Rura wyjéciowa obiegu grzewczego (gwint zewn. 1")
@ Rura wejéciowa obiegu grzewczego (gwint zewn. 1")

@ Rurawyjéciowa do jednostki zewnetrznej (gwint zewn. 1")
@ Rura wejéciowa do jednostki zewnetrznej (qwint zewn. 1")

AKCESORIA
(OPCJONALNE AKCESORIA)

Grzatkaelektryczna
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HAO61C.E1 (10) HAO063C.E1(30)

@ Element grzejny @ Piytasterujaca
O Wytaczik nadpradowy @ Przefacznik magnetyczny

Specyfikacja elektryczna HAO061C.E1 HAO063C.E1
Typ - w ostonie
Liczba sekgji grzewczych szt. 2 3
Kombinacja wydajnosci kw 30+ 30 20+20+20
Grzatka ) .
Stopnie grzania Step 1 1
elektryczna
Zasilanie V, @, Hz 220-240,1,50 380-415,3,50
Prad znamionowy A 24,0 8,7
Wytacznik nadpradowy A 40 20
Potaczenie | Przewdd zasilajacy (wraz P
okablowania | z uziemieniem, HO7RN-F) b 60x3 255

HU121MRB U30/HU141MRB U30/HU161MRB U30
HU123MRB U30/HU143MRB U30/HU163MRB U30

@ SprezarkaR1
@ Powtoka Black Fin wymiennika ciepta (czynnik/powietrze)
© Plytowy wymiennik ciepta (czynnik/woda)
@ Rura wylotowa do jednostki wewnetrznej (gwint zewnetrzny 1")
@ Rura wlotowa z jednostki wewnetrznej (gwint zewnetrzny 1")
£ () ) !
_ (&)

AKCESORIA (DOSTARCZANE ODDZIELNIE)

Filtr

Specyfikacja techniczna Szczegoty

Korpus Mosigdz
Siatka Stal nierdzewna (STS304)
llo$¢ oczek siatki 30

Materiat

Mesh
e Maks. rozmiar oczka 0,6 mm

Przytacza rurowe Gwint wewnetrzny 1" zgodnie zISO 228-1

*Filtr powinien by¢ zainstalowany na rurze wlotowej wody do jednostki zewnetrznej



EATWA INSTALACJA DOSKONALA WYDAJNOSC | EFEKTYWNOSC
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Hydrosplit Konfigurator Potgczenia SprezarkaR1 CzynnikR32  Flashgas Szerokizakres Powtoka — \Wspdtpraca Stan Komunikacja
LG* typu clip pracy wymiennika zsystemem energetyczny Modbus
*bedzie wspomagany w 3 kwartale 2021 Black Fin solarnym

@ KONCEPCJA HYDROSPLIT

Hydrosplit THERMA V R32 taczy jednostke wewnetrzng oraz zewnetrza za pomoca rur wodnych dzieki umieszczeniu wymiennika ciepta
w jednostce zewnetrznej. Zmniejsza sie w ten sposéb ryzyko wycieku czynnika

O

Rury wodne

chtodniczego w pomieszczeniach.

r32)| EKOLOGICZNY @%@ R1Compressor”
CZYNNIK R32 REWOLUCYJNA TECHNOLOGIA LG

Czynnikowi chtodniczy R32 charakteryzuje sie zwiekszong R1Compressor™jest pierwsza na swiecie hybrydowa sprezarkg spiralng
wydajnoscig i 0 68% mniejszym potencjatem tworzenia zbezposrednim przeniesieniem napedu. Wykorzystujac najlepsze elementy
efektu cieplarnianego (GWP) niz w przypadku czynnika sprezarek spiralnych i rotacyjnych, sprezarkaR1 zapewnia znakomitg wydajnos¢
R410A. iefektywnos¢ oraz pozwala na ich wyrazng poprawe w zakresie pracy.

Rozszerzony zakres pracy
(maks. 135Hz)

R410A

&

Mechanizm odsrodkowego
powrotu oleju i prowadnica
separagji oleju zmniejszajaca
jego ubytki.

Konstrukcja watu napedowego

z podparciem obu jego koricéw.

- Pewne dziatanie sprezarki
zapewniajgce wyzszg trwatos¢

Dolna kompresja i prosta
konstrukcja

- mnigjszy hatas i drgania

- mniejszy ciezar

- najwyzsza niezawodnos¢

m (Potencjat tworzenia efektu cieplarnianego)

STAN ENERGETYCZNY

Seria R32 Hydrosplit posiada funkcje blokady stanu energii, ktéra umozliwia klientom wykorzystanie jak najwiekszejilosci wtasnej energii

odnawialnej. Umozliwia ona zmiane wartosci zadanych w zaleznosci od sygnatu wejsciowego z systemu magazynowania energii (ESS) lub
innego urzadzenia zewnetrznego za pomoca wejs¢ Modbus lub cyfrowych 230V.

T g [Obszary stanéw energetycznych dlaESS]
. < 35
Smart Grid (Contact) ESS (Modbus) Spos6b dziatania _%
P Stan natadowania e
Tryb pracy Stan zasilania Tryb pracy e T g 3
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ES2 Normalny II Normalny II J] Praca normalna .§ @
2
Wigczenie Zmiana temparatury docelowej =
ES3* zalecane [:h (Ogrzewanie: +2°C / DHW : +5°C)
Wtgczenie Zmiana temparatury docelowej 15
ES4* wymuszone (DHW : 80°C)
Wit wymuszone Zmiana temparatury docelowej 1
ES5** (Faza2) m (Ogrzewanie: +5°C, Chtodzenie: -5°C, DHW : +30°C)
o Wt zalecane D Zmiana temparatury docelowej 05 ES7 /
ES6 (Faza 1) (Ogrzewanie: +2°C, Chtodzenie: -2°C, DHW : +10°C) '
Oszczedzanie D Zmiana temparatury docelowej
ES7x* energii L (Ogrzewanie: -2°C, Chtodzenie: +2°C)
. Intesywane D Zmiana temparatury docelowej 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
ES8 oszczedzanie energii (Ogrzewanie: -5°C, Chtodzenie: +5°C) Akumulator - SoC (%)
*Sygnat styku oznaczony jako ES3 i ES4 mozna zamieni¢ na ES5 - ES8. ** Wartosci kompensacji ogrzewania, chtodzenia i CWU mozna zmienia SoC: Stan natadowania « N adwyzka mocy (SP) = Moc z fotowoltaiki
***THERMAV moze sie taczy¢ nie tylko z systemem ESS, ale przez Modbus takze ze sterownikiem innej firmy. W takim przypadku uzywane sg —Moc obcigzenia - Obszary stanéw energetycznych dla systemu

sygnaty EST doES8 magazynowania energii ESS mozna dostosowac poprzez system ESS



