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oer Neo Typ N
60HL4-(V)
460-480 W

MODUt MONOFACIAL

Typ N

Dodatnia tolerancja mocy 0~+3%

IEC61215(2016), IEC61730(2016)
ISO9001:2015: System zarzgdzania jakoscig
ISO14001:2015: System zarzgdzania srodowiskowego

1ISO45001:2018
Systemy zarzgdzania bezpieczenstwem i higieng pracy

Najwazniejsze cechy

Technologia SMBB HO Technologia Hot 2.0
. Lepsze wychwytywanie swiatta i magazynowanie Modut typu N wyposazony w tfechnologie Hot 2.0
' energii elekirycznej zapewniajg poprawe mocy 2.0 odznacza sie wyzszg niezawodnosciq i nizszq degradacjq
wyjsciowej i niezawodno$¢ modutu.

LID/LETID.

< Odpornosé PID Wieksza odpornosé na obcigzenia
a5 - e AAA/ mechaniczne
-~ Gwarancja znakomitej ochrony przed utratg mocy D m—
% przez modut fotowolfaiczny (PID — degradacia n o Potwierdzona odpomos¢ na: obcigzenie wiatrem
X indukowanym napieciem) dzieki zoptymalizowanemu (2400 Pay) i obcigzenie $niegiem (5400 Pa).

procesowi produkcji masowej i kontroli materiatéw.

" Odpornosé na ekstremalne warunki P e
‘@] wimatyczne 2 (C€ wowme B POSITIVE QUALITY-
S Wysoka odpornosé na dziatanie mgty solnej i amoniaku. \~ ) A MEMBER =

GWARANCJA WYDAJNOSCI LINIOWE)

100%

N3
0
b

15 etnia gwarancja na produkt

30-letnia gwarancja wydajnosci liniowej

87.4%

Gwarantowana wydajno$é

0,40% —roczna degradacja w ciggu 30 lat

Lata




Rysunki techniczne Parametry elekiryczne i charakterystyki temperaturowe

\086mm

LT CRCRCTIN A w Krzywe pr dowo-napi ciowe Charakterystyki temperaturo-
i mocowo-napi ciowe (470 W) we Isc, Voc, Pmax
(IR IAREE — o
7 e 180
(LIRIATTAAIRERRASRAERAARA AR I
T o © g e
i [T o~ 490 5
AT AN 0 M —<\\ w20 g
U i S RN
L LA e . 7\ = ¢ N I
AR i a e N\ s 2o
IR 2. )z NEEE ~Loc
AR IR MAROR g P S % w
T 2, . w9 Amax
QAR IRRRARERER AR n £
T : \ g .
i - 0 0 g
ARV 08 10 Ts 200 s A0 5 4
e =
D, | S T A
Napiecie (V) Temperatura ogniwa (°C)
Widok z przodu Widok z boku Widok z tytu

Dtugosé: 2 mm

Charakterystyka mechaniczna

@ Szeroko$é: £ 2 mm
Wysokosc¢: £ 1 mm N N .
XAXAXAXAX Typ ogniwa Monokrystaliczne ogniwu typu N

Rozstaw rzedow:
+2mm
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Wymiary 1903x1134x30 mm (74,92x44,65%1,18 cala)

3,2 mm, powtoka antyrefleksyina, wysoki wspdtczynnik

Konfi guracja opa kowania fransmisji, niska zawartos¢ zelaza, szkto hartowane

-
»
S

o

Szyba przednia

(Dwie palety to jeden stos)

|

rzynka
odtgczeniowa

Stopien ochrony IP68

SPECYFIKACIJE

Typ modutu JKM460N-60HL4 JKM465N-60HL4 JKM470N-60HL4 JKM475N-60HL4 JKM480N-60HL4
JKM460N-60HL4-V JKM465N-60HL4-V JKM470N-60HL4-V JKM475N-60HL4-V JKM480N-60HL4-V

Moc maksymalna (Pmax) 460Wp 346Wp  465Wp 350Wp 470 Wp 353 Wp 475Wp 357 Wp 480 Wp 361 Wp

Natezenie pradu mocy maksymalnej (Imp) 13,25 A 10,61 A 1333A 10,67 A 1341 A 10,73 A 1349 A 10,79 A 1357 A 1085A

Prgd obwodu zwartego (Isc) 13.99A 11,29A 1407 A 11,36 A 14,15A 11,42A 1423 A 11,49 A 1431 A 11,55A

Temperatura pracy (° C) -40°C~+85C

Maksymaine obcigzenie bezpiecznika szeregowego 25 A

Wspodtczynnik temperaturowy mocy Pmax -0,29%/°C

Wspbtczynnik temperaturowy natezenia pradu Isc 0,045%/°C

"STC: g Imadiancja 1000 W/m? III Temperatura ogniwa 25°C Q AM=1,5
NOCT: .:5‘

-
“pe

Irradiancja 800 W/m? |I| Temperatura otoczenia 20°C Q AM=1,5 g) Predkos$¢ wiatru 1 m/s

©2022 Jinko Solar Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzezone.

Dane techniczne zawarte w niniejszej karcie produktowej mogag

ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia. Karta produkfu wazna
wytgcznie na rynku europejskim.

Polska wersja tego dokumentu jest jedynie ttumaczeniem pomocniczym.

W przypadku rozbieznosci miedzy wersjq angielskq a polskq, rozstrzygajqca bedzie wersja angielska.

JKM460-480N-60HL4-(V)-F3-PL-tylko UE (IEC 2016)



www.jinkosolar.com

Tiger Neo N-type

60HL4-(V)
460-480 Watt

MONO-FACIAL MODULE
N-Type

Positive power tolerance of 0~+3%

IEC61215(2016), IEC61730(2016)
1ISO9001:2015: Quality Management System
1ISO14001:2015: Environment Management System

1SO45001:2018
Occupational health and safety management systems

Key Features

. Solar
JIinNKO

Building Your Trust in Solar

SMBB Technology HO Hot 2.0 Technology
.. Better light trapping and current collection to improve The N-type module with Hot 2.0 technology has better
module power output and reliability. 20 reliability and lower LID/LETID.
/ﬁ/\\ PID Resistance T Enhanced Mechanical Load
% Excellent Anti-PID performance guarantee via )240%( Certified to withstand: wind load (2400 Pascal) and snow
X [ optimized mass-production process and materials “aora load (5400 Pascal).
control.

‘®‘ Durability Against Extreme Environmental
e Conditions
= High salt mist and ammonia resistance.

Continuous Quality Assurance

N\ i CLEAN
PV CYCLE ENEROY POSITIVE QUALITY"
v 4% MEMBER ~—

TUVRneinland

LINEAR PERFORMANCE WARRANTY

100%
99% 4

Guaranteed Power Performance

15vear Product Warranty

30 vear Linear Power Warranty

------ 87.4%

years 0.40% Annual Degradation Over 30 years
0

3



Engineering Drawings Electrical Performance & Temperature Dependence
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- Current-Voltage & Power-Voltage Temperature Dependence of
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Voltage (V) Cell Temperature (C)
Front Side Back
Length: #2mm
" C . Wit z2mm Mechanical Characteristics
e 3 ight: £ - i
Ty =]6 Height: £lmm Cell Type N type Mono-crystalline
= Row Pitch: £2mm No. of cells 120 (6x20)
! AA Dimensions 1903%x1134x30mm (74.92x44.65%1.18 inch)
Weight 24.2 kg (53.35 Ibs)
Packaging Configuration Front Glass 3.2mm,Anti-Reflection Coating,

High Transmission, Low Iron, Tempered Glass
( Two pallets = One stack )

Frame Anodized Aluminium Alloy
36pcs/pallets, 72pcs/stack, 864pcs/ 40'HQ Container Junction Box IP68 Rated
Output Cables TUV 1x4.0mm*

(+): 400mm , (-): 200mm or Customized Length

SPECIFICATIONS

Module Type JKM460N-60HL4 JKM465N-60HL4 JKMA470N-60HL4 JKM475N-60HL4 JKM480N-60HL4
JKM460N-60HL4-V JKM465N-60HL4-V JKM470N-60HL4-V JKM475N-60HL4-V JKM480N-60HL4-V

STC NOCT STC NOCT STC NOCT STC NOCT STC NOCT
Maximum Power (Pmax) 460Wp  346Wp 465Wp  350Wp 470Wp  353Wp 475Wp  357Wp 480Wp  361Wp
Maximum Power Voltage (Vmp) 3472V 32.60V 34.89vV  32.77V 35.05V  32.94Vv 35.21v  33.10V 35.38v  33.27V
Maximum Power Current (Imp) 13.25A  10.61A 13.33A  10.67A 13.41A 10.73A 13.49A  10.79A 13.57A  10.85A
Open-circuit Voltage (Voc) 42.05V  39.94V 42.22V  40.10V 42.38V  40.25V 42.54V  40.41V 4271V 40.57V
Short-circuit Current (Isc) 13.99A 11.29A 14.07A  11.36A 14.15A  11.42A 14.23A  11.49A 14.31A  11.55A
Module Efficiency STC (%) 21.32% 21.55% 21.78% 22.01% 22.24%
Operating Temperature(°C) -40°C~+85°C
Maximum system voltage 1000/1500VDC (IEC)
Maximum series fuse rating 25A
Power tolerance 0~+3%
Temperature coefficients of Pmax -0.29%/°C
Temperature coefficients of Voc -0.25%/°C
Temperature coefficients of Isc 0.045%/°C
Nominal operating cell temperature (NOCT) 45+2°C
*STC: Q' Irradiance 1000W/m? ‘I\ Cell Temperature 25°C " & o AM=15
NOCT: ’QE Irradiance 800W/m” Ill Ambient Temperature 20°C ui' J AM=15 wind Speed 1m/s

©2022 Jinko Solar Co., Ltd. All rights reserved.
Specifications included in this datasheet are subject to change without notice. JKM460-480N-60HL4-(V)-F3-EN-EU Only (IEC 2016)
Datasheet valid in Europe only.





